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RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. 

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, 
DO NOT REMOVE THE BACK PANEL. 

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 

REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL 


A The lightning flash within an equilateral triangle is 
intended to alert you to the presence of non insulated 
"dangerous voltage" wittiin the product's enclosure that 
may be of sufficient magnitude to constitute an electric 
shock to persons. 

A The exclamation point within an equilateral triangle 
is intended to alert you to the presence of important 
operating and maintenance (servicing) instructions in 
the literature accompanying the appliance. 


1 Read instructions - all the safety and operating instructions 
should be read before the appliance is operated. 

2 Retain instructions - the safety and operating instructions 
should be retained for future reference. 

3 Heed warnings - all warnings on the appliance and in the 
operating instructions should be adhered to. 

4 Follow instructions - all operating and use instructions 
should be followed. 

5 Water and moisture - the appliance should not be used 
near water - for example, near a bathtub, washbowl, 
kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a 
swimming pool and the like. 

6 Carts and stands - the appliance should be used only with 
a cart or stand if recommended by the manufacturer. 

7 Wall or ceiling mounting - the appliance should be 
mounted to a wall or ceiling only as recommended by the 
manufacturer. 

8 Ventilation - the appliance should be situated so that 
its location or position does not interfere with proper 
ventilation. For example, the appliance should not be 
situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may 
block the ventilation openings; or placed in a built-in 
installation, such as a bookcase or cabinet, that may 
impede the flow of air through the ventilation openings. 

9 Heat - the appliance should be situated away from heat 
sources such as radiators, heat registers, stoves, or other 
appliances that produce heat. 

10 Power sources - the appliance should be connected to a 
power supply only of the type described in the operating 
instructions or as marked on the appliance. 


11 Power cord protection - power-supply cords should be 
routed so that they are not likely to be walked on 
or pinched by items placed on or against them, paying 
particular attention to cords at plugs, convenience 
receptacles and the point where they exit from appliance. 

12 Cleaning - do not use any liquid cleaners. Use only a 
dry cloth to wipe off dust and grease. 

13 Non-use periods - the power cord of the appliance should 
be unplugged from the outlet when left unused for a long 
period of time. 

14 Object and liquid entry - care should be taken so that 
objects do not fall and liquids are not spilled into the 
enclosure through openings. 

15 Damage requiring service - the appliance should be 
serviced by qualified personnel when: 

a) The power-supply cord or the plug 
has been damaged; or 

b) Objects have fallen, or liquid has been 
spilled into the appliance; or 

c) The appliance has been exposed to rain; or 

d) The appliance does not appear to operate 
normally, or exhibits a marked change 

in performance; or 

e) The appliance has been dropped, 
or the enclosure damaged. 


16 Servicing - the user should not attempt to service the 
appliance beyond that described in the opera ting 
instructions. All other servicing should be referred to 
qualified service personnel. 
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1.0 OWNER’S MANUAL 

Congratulations with your new fine speakers. Please read this manual thoroughly before 
unpacking and installing your new speakers to get the most out of your purchase. You can find more 
information on our website: www.dali.dk or by contacting your authorized DALI dealer. 

2.0 UNPACKING 

Be careful not to damage the contents when you unpack the parts. Check that all parts are 
contained in the cardboard box, see Table 1.Keep the packaging materials should your speaker 
need to be relocated or serviced. 

3.0 MAINTENANCE 

Cleaning the speaker surfaces can be done with ordinary household cleaning agents. Avoid using 
products that are abrasive, or contain acid, alkali or anti-bacterial agents. Avoid using aerosols. 
Avoid using cleaning agents directly on the drive units and clean them with extreme care, particularly 
the tweeter. The grille fabric may be cleaned using a vacuum cleaner or a normal clothes brush. 

4.0 AVOID DIRECT SUNLIGHT 

The surfaces of the speakers may fade over time when exposed to direct sunlight. Therefore avoid 
positioning the speakers in direct sunlight. 

5.0 ENVIRONMENTAL INFORMATION AND DISPOSAL 

DALI products are designed to meet the international directives concerning Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS) and disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The waste 
symbol indicates that the speakers meet the directives, see l=igure 1.The speakers must be 
processed or recycled appropriately. Please consult your local waste authority for guidance. 

6.0 RUNNING-IN 

You should expect the sound quality from your new speakers to gradually improve during the first 
period of use. Nothing particular has to be done in order to run in the speakers - but expect up to 
100 hours of playback (depending on playback level) before full performance level is reached. 


7.0 SPEAKER SETUP AND POSITIONING 

7.1 LEKTOR 1/2/3/LCR 

The speakers can be positioned on a stand/shelf or hung on a wall using the integrated wall 
bracket ⑻ .If positioned on a stand or shelf, the enclosed rubber bumpers can be mounted under 
the speaker for stable and vibration free positioning, see Figure 2A. If hung on a wall, mount the 
bumpers on the rear edge of the speakers, see Figure 2B. The speakers are hung on a wall using 
one or two screw ⑻ mounted in the wall. The screw(s) must fit the wall bracket ⑻ on the rear side 
of the speaker, see Figure 2C. LEKTOR LCR can be hung vertically if used as left/right/rear 
speaker, or horizontally if used as center channel speaker. If used as an on-wall center channel, two 
screws must be used to hang the speaker, see Figure 2D. 


UK 


7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

The speakers are designed to stand on the floor. LEKTOR 6 and 8 can be used with spikes (Metric 
M8 thread), or rubber bumpers under the speakers, see Figure 2A/3. Be careful not to over tighten 
the locking nuts. Spikes or rubber bumpers can improve the sound quality. You can try both to hear 
what gives the best sound quality in your setup. Please be aware, that spikes may damage the floor, 
if it is not protected by e.g. coins under the spikes. 

8.0 MAGNETIC SHIELDING 

The speaker drive units produce a magnetic field which may interfere with CRT televisions/ 
monitors, hard drives, audio and video tapes as well as swipe cards etc. Therefore keep such items 
away from the speakers to avoid damage. 


9.0 POSITIONING 

To achieve the best results, the loudspeaker setup should be symmetrical round your favorite 
listening position (except for LEKTOR SUB), see Figure 4A - C. We recommend that you experiment 
with the position of your loudspeakers - the sound quality will change depending on the 
loudspeaker position. For LEKTOR 1/2/3/LCR, the speakers should ideally be positioned, so that the 
height of the tweeter is approximately at ear height when seated in your favorite listening position. 

LEKTOR 6,8 and SUB are designed as floor standing speakers. They should be positioned minimum 
10-20 cm (4-8") from the rear wall. Ideally LEKTOR 1/2/LCR are designed to be positioned flat 
up against the wall. LEKTOR 3 is designed for both stand mounting and on-wall positioning flat up 
against the wall. 

Objects positioned between the speaker and listening position might negatively affect sound 
quality. The speakers are designed to meet our wide dispersion principle, so they should not be 
angled towards the listening position, but be positioned parallel with the rear wall, see Figure 4D. 
By parallel positioning, the distortion in the main listening area will be lowered and the room 
integration will be better. The wide dispersion principle will also ensure that sound is spread 
evenly within a large area in the listening room. 

Every room has its own distinctive acoustics, which influence the way we experience sound from 
a speaker. The sound you hear consists of direct sound from the speakers and reflected sound from 
the floor, ceiling and walls. The latter will affect how you experience the sound. 

As a basic rule, try to avoid large, hard and reflective areas in the immediate vicinity of your 
loudspeakers as it will typically cause strong reflections, which might disturb the precision and 
spatial effect of the sound reproduction. Reflection might be suppressed by positioning e.g. a plant 
between the speaker and the reflecting surface. Soft items such as carpets, curtains etc. might help 
if the sound is too bright. 

Both the amount and quality of the deep bass depend on the size and shape of the room, and the 
position of the speakers. Positioning the speakers near a side or back wall will accentuate the bass. 
A corner location will accentuate it even more, but will also increase the reflections. 



10.0 CONNECTION 

Always turn off your amplifier/subwoofer before connecting any cables or altering any connections. 

We recommend using special speaker and signal cables. Consult your authorized DALI dealer for 
guidance on selection of speaker and signal cables. Use same type cable for all speakers in the 
setup (except for the subwoofer). Make sure to connect the correct amplifier output to the correct 
speaker - see Figure 5A - C for stereo/surround sound setups. Make sure to connect the positive 
amplifier output terminal (red) to the positive speaker input terminal (red) and the negative 
amplifier output terminal (black) to the negative speaker i 叩 ut terminal (black), see Figure 6. If just 
one speaker is incorrectly connected, the bass might be weak and the overall sound might be diffuse. 

Make sure that there are no loose cable strands/ends which potentially can short circuit and damage 
the amplifier, see Figure 7. The binding posts accept bare cable ends or 4mm banana plugs. 

11.0 LEKTOR SUB 

LEKTOR SUB is an active subwoofer with built-in amplifier. On the bottom of the subwoofer there is 
a bass reflex port opening. Make sure that the rubber feet will make clearance between the floor 
and the bottom of the subwoofer, so that air can flow freely from the bass reflex port. On the rear 
side of the subwoofer you will find the amplifier (see Figure 8), which have the following features: 

1) Line In L + R, connect your stereo or surround sound amplifier to these inputs using 
a RCA cable (sold separately). Adjustment of “Phase” ， “Crossover” and “Volume” must 
be done on the subwoofer. You might also want to use connection through the 
LFE j 叩 ut (see point 2). 

2) LFE In, connect your surround sound amplifier to this input using a RCA cable 
(sold separately). Adjustment of “Crossover” must be done in the surround 
sound amplifier. 

3) Auto selector: On: the subwoofer is always on when the power switch (9) is on. 
Auto: the subwoofer will power up upon detection of an input signal on the 
“Line In” i 叩 uts (1 + 2). The subwoofer will power down after approximately 20 
minutes with no input signal present on the input connectors. Off: the subwoofer 
will be powered down. 

4) “Volume” adjustment: Start adjusting the volume of your subwoofer so the bass level 
matches the level from the main speakers (with the Crossover (5) knob in the middle 
position and Phase switch (6) in the 1 80 。 setting). Adjust the level so the contribution 
from the subwoofer is firm and precise - but without the bass being too dominant 
If you adjust the volume level too high, your total sound experience maybe disturbed 
by distortion. Remember that the location of the subwoofer/listening position has a 
major effect on the sound pressure you experience. 

5) “Crossover” adjustment: adjust the overlap between the subwoofer and the main 
speakers by adjusting "Crossover" up and down until you hear the bass is smooth 
and without "holes". You may need to readjust the Volume setting (4) slightly 
after this adjustment. 


UK 


6) “Phase” switch, 0° or 180°: adjust subwoofer phase to match the main speakers in 
the speaker setup-try both settings to determine which setting sounds best. It might 
be necessary to readjust both Volume level (4) and Crossover (5) again. 

7) Mains cable connector: check that the voltage written below the mains connector 
matches your mains voltage. 

8) Fuse compartment: If the subwoofer does not power up, check that the fuse in the 
fuse compartment is not blown. If blown, replace the fuse with the same type as 
the original. If the fuse blows multiple times, have your subwoofer serviced at 
an authorized service facility. 

9) “Power” switch: powers the subwoofer on or off. Power off the subwoofer if it 
is not used for extended periods. Always power off the subwoofer when 
changing connection(s). 

10) Heat sink: do not cover! Caution - can be hot! 


To connect the subwoofer to your stereo or surround sound system, please consult the 
owner’s manual for your stereo/surround sound amplifier to locate a subwoofer output terminal 
or a pre-out output terminal. The subwoofer must be connected to the amplifier using a RCA 
cable (sold separately). 

There are two primary connection options: 

A) Connect the subwoofer to a stereo amplifier 
Connect the output terminal(s) of the stereo amplifier to the 
“Line Input L + R” connectors on the subwoofer amplifier. 

B) Connect the subwoofer to a surround sound amplifier 
Connect the subwoofer/LFE output terminal on the surround sound 
amplifier to “LFE Input" terminal on the subwoofer amplifier. 


12.0 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

In Table 2 (see page 24) you will find most common specifications for our speakers. Please do 
remember, that the sound quality from a speaker cannot be judged by technical specifications. To 
compare the different speakers, we recommend you to listen to the different speakers in question. 




ELEKTROSCHOCKGEFAHR- NICHT OFFNEN. 

ZUR REDUZIERUNG DER ELEKTROSCHOCKGEFAHR 
DIE RUCKWAND NICHT ABNEHMEN. DAS GERAT 
ENTHALT KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE. 
WARTUNGSARBEITEN NURVON QUALIFIZIERTEM 
PERSONAL AUSFUHREN LASSEN. 


A Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soli 
Sie darauf aufmerksam machen, dass innerhalb 
des Gerates unisolierte ..gefahrtiche Spannungen" 
vorliegen, deren GroBenordnung ausreichen kann, um 
einen elektrischen Schlag zu vemrsachen. 

A Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soli 
Sie darauf aufmerksam machen, dass wichtige 
Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der 
beigelegten Bedienungsanleitung zu finden sind. 


1 Lesen Sie die Instruktionen: Samtliche Sicherheits- 
und Bedienungsanweisungen sollten vor Inbetriebnahme 
des Gerats gelesen werden. 

2 Heben Sie sich die Instruktionen auf: Die Sicherheits- 
und Bedienungsanweisungen sollten so abgelegt werden, 
dass Sie auch kiinftig darin nachsehen konnen. 

3 Beachten Sie Warnungen: Alle Warnungen am Gerat und 
in den Bedienungsanweisungen sind zu befolgen. 

4 Halten Sie sich an die Instruktionen: Alle Anweisungen 
fur Bedienung und Benutzung sind zu befolgen. 

5 Kein Wasser, keine Feuchtigkeit: Das Gerat nicht in 
Wassernahe benutzen! Also z.B. nicht in der Nahe von 
Badewanne, Waschbecken, Kuchenspule Oder 
Waschewanne, in keinem feuchten Keller und auch nicht 
am Swimmingpool O.A. 

6 Rollwagen Oder Podeste: Das Gerat sollte nur dann mit 
einem Rollwagen Oder Podest verwendet werden, wenn 
der Hersteller dies empfiehlt. 

7 Wand- Oder Deckenmontage: Das Gerat sollte nur gem さ B 
Empfehlungen des Herstellers an einer Wand Oder Decke 
montiert werden. 

8 Beluftung: Das Gerat sollte an einem geeigneten Standort 
so aufgestellt werden, dass die ordnungsgemaBe 
Beliiftung des Gerats nicht beeintrachtigt wird. Das Gerat 
sollte z.B. nie auf einem Bett, Sofa, Teppich Oder einer 
ahnlichen Oberflache aufgestellt werden, die zu einem 
Verschluss der Beluftungsoffnungen fuhren Konnte. Das 
Gerat sollte auch nicht in Einbaumobeln wie 
Bucherregalen Oder Schranken aufgestellt werden, 
wo der Luftfluss durch die Beluftungsoffnungen 
beeintrachtigt werden Konnte. 

9 Warme: Das Gerat sollte in sicherer Entfernung von 
Warmequellen wie Heizkorpern, Heizregistern, Ofen Oder 
sonstigen Warme erzeugenden bzw. abgebenden 
Vorrichtungen aufgestellt werden. 


10 Stromquellen: Das Gerat sollte ausschlieBlich an 
Stromquellen des in der Betriebsanleitung bzw. am Gerat 
angegebenen Typs angeschlossen werden. 

11 Schutz der Stromkabel: Verlegen Sie die Kabel fur die 
Netzverbindung so, dass moglichst niemand darauf treten 
wird und sie auch nicht eingequetscht werden. Dabei ist 
besonders auf die Kabelabschnitte nahe der Steckdose 
und in unmittelbarer Nahe des Gerats zu achten. 

12 Reinigung: Verwenden Sie keine fliissigen 
Reinigungsmittel. Benutzen Sie nur einen trockenen 
Lappen zum Abwischen von Staub und Fett. 

13 Nichtgebrauch: Bei langerem Nichtgebrauch sollte der 
Netzstecker gezogen werden. 

14 Eindringen von Objekten Oder Flussigkeiten: Achten Sie 
darauf, dass durch die Offnungen keine Gegenstande ins 
Gehause fallen und keine Flussigkeiten dort hinein 
verschuttet werden. 

15 Schaden, die eine qualifizierte Wartung bzw. Reparatur 
erfordern: Bringen Sie das Gerat in folgenden Fallen zum 
Fachmann: 

a) wenn das Stromkabel Oder der Stecker 
beschadigt wurde; Oder 

b) wenn Objekte ins Gerat gefallen sind Oder 
Flussigkeit eingedrungen ist; Oder 

c) wenn das Gerat im Regen gestanden hat; Oder 

d) wenn das Gerat nicht normal zu funktionieren 
scheint Oder wenn im Betrieb des Gerats eine 
ausgepragte Anderung eingetreten ist; Oder 

e) wenn das Gerat fallen gelassen wurde Oder 
Schaden am Gehause vorliegen. 

16 Wartung: Der Benutzer sollte keinerlei Wartung des Gerats 
versuchen, die iiber die diesbezuglichen Angaben in den 
Betriebsanweisungen hinausgeht. Alle andere Wartung 
sollte qualifiziertem Wartungspersonal uberlassen werden. 
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1.0 BEDIENUNGSANLEITUNG 

Wir gratulieren Ihnen zu Ihren schonen neuen Lautsprechern. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor 
dem Auspacken und Aufstellen Ihrer neuen Lautsprecher sorgfaltig durch, damit Sie in den vollen 
Genuss Ihrer Neuanschaffung kommen konnen. Nahere Informationen bekommen Sie auf unserer 
Webseite: www.dali.dk Oder bei Ihrem DALI-Fachhandler. 

2.0 AUSPACKEN 

Achten Sie darauf, die Teile beim Auspacken nicht zu beschadigen. Priifen Sie, ob alle Teile in dem 
Pappkarton enthalten sind, siehe Tabelle 1.Heben Sie das Verpackungsmaterial auf fur den Fall, 
dass Sie umziehen Oder den Lautsprecher zur Reparatur schicken mussen. 

3.0 PFLEGE 

Die Lautsprecherflachen konnen mit einem normalen Haushaltsreiniger gereinigt werden. 
Verwenden Sie keine Scheuermittel Oder Produkte, die Saure, Alkali Oder antibakterielle Mittel 
enthalten. Keine Reinigungssprays verwenden. Die Treibereinheiten nicht mit Reinigungsmitteln und 
mit auBersterVorsicht reinigen, besonders den Hochtoner. Das Gewebe des Schutzgitters kann mit 
einem Staubsauger Oder einer normalen Kleiderburste gesaubert werden. 

4.0 DIREKTE SON N EN El NSTRAH LU NG VERMEIDEN 

Bei direkter Sonneneinstrahlung kann die Oberflache der Lautsprecher mit der Zeit verblassen. 
Stellen Sie die Lautsprecher nicht an Orten auf, wo sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. 

5.0 UMWELTSCHUTZANGABEN UND ENTSORGUNG 

DALI-Produkte erfullen die internationalen Richtlinien zur Beschrankung der Verwendung 
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) sowie zur Entsorgung 
von Elektroalgerate (WEEE). Das Abfallsymbol gibt an, dass die Lautsprecher den Richtlinien 
entsprechen, siehe Abb.1.Die Lautsprecher mussen in geeigneter Weise behandelt Oder recycelt 
werden. Hinweise dazu bekommen Sie bei der fur die Abfallentsorgung zustandigen Behorde. 

6.0 EINFAHREN 

Wahrend der ersten Zeit nach Inbetriebnahme werden Sie eine allmahliche Verbesserung der 
Klangqualitat Ihrer neuen Lautsprecher feststellen. Zum Einfahren der Lautsprecher mussen Sie 
nichts Besonderes unternehmen - gehen Sie aber von einer Wiedergabedauer bis zu 100 Stunden 
aus (abhangig von der Wiedergabelautstarke) - erst dann ist der voile Leistungspegel erreicht. 


7.0 KONFIGURIEREN UND POSITION I EREN 
DES LAUTSPRECHERS 

7.1 LEKTOR 1/2/3/LCR 

Die Lautsprecher konnen auf einem Stativ/in einem Regal aufgestellt Oder mit Hilfe der integrierten 
Wandhalterung an der Wand befestigt werden. Wenn der Lautsprecher auf einem Stativ Oder in 
einem Regal aufgestellt wird, konnen die beiliegenden Gummistopper angebracht werden, sodass 
der Lautsprecher stabil und erschutterungsfrei steht, siehe Abb. 2A. Wenn der Lautsprecher an der 
Wand hangen soil, mussen die Stopper an der Hinterkante des Lautsprechers angebracht werden, 
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siehe Abb. 2B. Die Lautsprecher werden mit einer Schraube (und Dubel) an der Wand 
festgeschraubt. Die Schraube muss zur/zu den Wandhalterung/en an der Lautsprecherriickseite 
passen, siehe Abb. 2C_ Der LEKTOR LCR kann vertikal aufgehangt werden, wenn er als 
linker/rechter/ruckwartiger Lautsprecher benutzt wird, Oder horizontal, wenn er 
als Mittelkanallautsprecher benutzt wird. Wenn er als Wand-Mittelkanallautsprecher benutzt 
werden soli, muss er mit zwei Schrauben befestigt werden, siehe Abb. 2D. 

7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

Die Lautsprecher sind fiir das Aufstellen auf dem Boden vorgesehen. LEKTOR 6 und 8 konnen mit 
Standdornen (metrisches M8-Gewinde) Oder mit Gummistoppern aufgestellt werden, siehe Abb. 
2A/3. Standdornen Oder Gummistopper konnen die Klangqualitat verbessern. Testen Sie beides, 
und finden Sie die optimale Klangqualitat fiir IhreAufstellung. Bitte beachten Sie, dass Standdornen 
den FuBboden beschadigen konnen. Legen Sie zum Schutz des Bodens eine Miinze o. A. unter 
die Dornen. 

8.0 MAGNETISCHE ABSCH I RM U N G 

Die Lautsprecher-Treibereinheiten erzeugen ein Magnetfeld, das CRT-TV-Gerate/Bildschirme, 
Festplatten, Audio- und Videobander, Magnetkarten etc. storen kann storen kann. Halten Sie diese 
Gegenstande daher von den Lautsprechern fern. 

9.0 POSITIONIERUNG 

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Lautsprecher symmetrisch um Ihre bevorzugte 
Horposition herum aufstellen (auBer LEKTOR SUB), siehe Abb. 4A - C. Wir empfehlen Ihnen, mit 
verschiedenen Lautsprecherpositionen zu experimentieren - die Klangqualitat andert sich je nach 
Lautsprecherposition. Beim LEKTOR 1/2/3/LCR sollten die Lautsprecher idealerweise so positioniert 
werden, dass die Hohe des Hochtoners in etwa auf „Ohrenhohe 11 ist, wenn Sie in Ihrer bevorzugten 
Horposition sitzen. 

LEKTOR 6,8 und SUB sind als Standlautsprecher vorgesehen. Der Abstand von der Riickseite des 
Lautsprechers zur Raumwand sollte mindestens 10-20 cm betragen. Der LEKTOR 1/2/LCR kann 
direkt an der Wand aufgestellt werden. Der LEKTOR 3 ist sowoll als Standlautsprecher vorgesehen 
und kann direkt an der Wand aufgestellt werden. 

Gegenstande zwischen Lautsprecher und Horposition konnen die Klangqualitat beeintrachtigen. Die 
Lautsprecher sind fur eine breite Streuung gebaut, deshalb sollten sie nicht in einem Winkel zur 
Horposition aufgestellt werden, sondern parallel zu einer Riickwand, siehe Abb. 4D_ Bei paralleler 
Aufstellung verringert sich die Verzerrung in der Haupt-Horposition und die Raumintegration 
verbessert sich. Das „Wide Dispersion“-Prinzip sorgt auch fur eine gleichmaBige Abstrahlung des 
Klangs innerhalb eines groBen Bereichs im Horraum. 

Jeder Raum hat seine eigene Akustik, die unsere Wahmehmung des Lautsprecherklangs 
beeinflusst. Der Klang, den Sie horen, setzt sich zusammen aus dem Klang, der direkt von den 
Lautsprechern kommt, und dem von Boden, Decke undWanden zuriickgeworfenen Klang. Letzterer 
beeinflusst Ihre Wahmehmung des Klangs. 

Als Grundregel gilt: Vermeiden Sie groBe, harte und reflexive Flache in unmittelbarer Nahe Ihrer 



Lautsprecher, da dies typisch zu starken Reflektionen fuhrt, die die Prazision und die Raumwirkung 
der Klangwiedergabe storen konnen. Die Reflektion kann unterdruckt werden, wenn Sie eine 
Pflanze o. A. zwischen Lautsprecher und reflektierende Flache stellen. 1st der Klang zu hell, konnen 
Teppiche, Vorhange o. A. Abhilfe schaffen. 

Quantitat und Qualitat des Bassklangs hangen von der Gro(3e und Form des Raums sowie von der 
Positionierung der Lautsprecher ab. Werden die Lautsprecher nahe an einer Seiten- Oder Riickwand 
aufgestellt, verstarkt sich der Bassklang. Bei Aufstellung in einer Ecke ist dieser Effekt noch 
starker, auBerdem verstarken sich die Reflektionen. 

10.0 ANSCHLIESSEN 

Schalten Sie den Verstarker/Subwoofer vor dem AnschlieBen von Kabeln Oder dem Andern von 
Anschliissen immer aus. 

Wir empfehlen, spezielle Lautsprecherkabel zu verwenden. Ihr DALI-Fachhandler berat Sie gem bei 
der Wahl von Lautsprecherkabeln. Verwenden Sie fur alle Lautsprecher in Ihrem Setup den gleichen 
Kabeltyp. Achten Sie darauf, den korrekten Verstarkerausgang mit dem korrekten Lautsprecher zu 
verbinden - siehe Abb. 5A/5C zu Stereo/Surround-Systemen. Achten Sie auch darauf, den 
Plus-Ausgang des Verstarkers (rot) mit dem Plus-Eingang des Lautsprechers (rot) und den 
Minus-Ausgang des Verstarkers (schwarz) mit dem Minus-Eingang des Lautsprechers (schwarz) zu 
verbinden, siehe Abb. 6. Wenn nur ein Lautsprecher verkehrt angeschlossen ist, kann der Bass 
schwach und das Gesamtklangbild diffus sein. 

Achten Sie darauf, dass keine losen Kabellitzen/-enden vorhanden sind. Dies kann zu einem 
Kurzschluss und zu Schaden am Verstarker fuhren, siehe Abb. 7. Die Anschlussklemmen eignen 
sich fur blanke Kabelenden Oder 4mm Bananenstecker. 

11.0 LEKTOR SUB 

Der LEKTOR SUB ist ein aktiver Subwoofer mit eingebautem Verstarker. Unten am Subwoofer 
befindet sich ein Bassreflexanschluss. Achten Sie darauf, dass die GummifuBe fur einen 
Mindestabstand zwischen FuBboden und Unterseite des Subwoofers sorgen, damit der Luftstrom 
ungehindert aus dem Bassreflexanschluss austreten kann. An der Riickseite des Subwoofers 
befindet sich der Verstarker (siehe Abb. 8) mit folgenden Merkmalen: 

1) Eingang L + R, schlieBen Sie Ihren Stereo- Oder Surround-Verst さ rker mit einem 
RCA-Kabel (getrennt erhaltlich) an diese Eingange an. Phase, Weichenfrequenz 
(” Crossover “） und Lautstarke (” Volume “） miissen am Subwoofer eingestellt werden. 
Vielleicht mochten Sie zum AnschlieBen den LFE-Eingang benutzen (siehe Pkt. 2). 

2) LFE-Eingang, schlieBen Sie Ihren Surround-Verst 台 rker mit einem RCA-Kabel 
(getrennt erhaltlich) an diesen Eingang an. Die Weichenfrequenz ("Crossover") 
muss am Surround-Verstarker eingestellt werden. 

3) Betriebsart-Wahler: Ein: Der Subwoofer ist immer eingeschaltet, wenn der 
Netzschalter (9) eingeschaltet ist. Auto: Der Subwoofer schaltet ein, sobald an den 
Netz- („Line “) Oder „LFE"-Eingangen(1 + 2) ein Eingangssignal abgegriffen wird. 
Nach etwa 20 Minuten ohne Eingangssignal schaltet der Subwoofer aus. Aus: 

Der Subwoofer ist ausgeschaltet. 
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4) Lautstarke einstellen: Stellen Sie zunachst die Lautstarke des Subwoofers so ein, dass 
der Bass zum Niveau der Frontlautsprecher passt (mit dem Crossover-Drehknopf (5) 
in Mittelstellung und dem Phase-schalter (6) auf 180°). Stellen Sie die Lautstarke so 
ein, dass der Beitrag des Subwoofers test und prazise ist - aber ohne einen zu 
dominanten Bassklang. Wenn Sie die Lautstarke zu hoch einstellen, kann Ihr 
Klangerlebnis durch Verzerrungen gestort werden. Denken Sie daran, dass der 
Subwoofer-Standort/die Horposition erheblichen Einfluss auf den Schalldruckpegel 
haben, den Sie erleben. 

5) Einstellen der Weichenfrequenz (” Crossover): Die Uberschneidung zwischen 
dem Subwoofer und den Hauptlautsprechern durch Anheben bzw. Absenken 
von „Crosssover “ justieren, bis der Bass weich und ohne ，，八 usf さ lle“ ist. 
Moglicherweise miissen Sie die Lautstarke (” Volume“)(4) nach dieser Einstellung 
geringfugig justieren. 

6) ，， Phase“-Schalter ， 0° Oder 180°: Die Subwoofer-Phase so einstellen, dass sie zu den 
Hauptlautsprechern im Lautsprecher-Setup passt - beide Einstellungen testen, um 
festzustellen, welche am besten klingt. Moglicherweise mussen sowohl die 
Lautstarke (4) als auch die Weichenfrequenz ( ，， Crossover“)(5) nachjustiert werden. 

7) Netzkabelanschluss: Uberprufen, ob die unter dem Netzanschluss angegebene 
Spannung zur Netzspannung passt. 

8) Sicherungsfach: Schaltet der Subwoofer nicht ein, priifen Sie, ob die Sicherung 
gesprungen ist. Ist dies der Fall, wechseln Sie die Sicherung gegen eine des gleichen 
Typs aus. Falls die Sicherung mehrmals durchbrennt, muss der Subwoofer von einer 
autorisierten Servicewerkstatt iiberpruft werden. 

9) Netzschalter ( ，， Power “)： Schaltet den Subwoofer ein Oder aus. Schalten Sie den 
Subwoofer aus, wenn er langere Zeit nicht benutzt wird. Beim Andern von 
Anschliissen muss der Subwoofer immer ausgeschaltet sein. 

10) Kiihlkorper: Nicht abdecken! Vorsicht - kann heiss werden! 


Beim AnschlieBen des Subwoofers an ein Stereo- Oder Surround-System ziehen Sie die 
Bedienungsanleitung des Stereo-/Surround-Verstarkers zu Rate, um einen Subwoofer-Ausgang 
Oder einen PreOut-Ausgang zu lokalisieren. Der Subwoofer muss mit einem RCA-Kabel (getrennt 
erhaltlich) an den Verstarker angeschlossen werden. 

Es gibt vor allem zwei Anschlussmoglichkeiten: 

A) Den Subwoofer an einen Stereoverstarker anschlieBen. 

Den Ausgang/die Ausgange des Stereoverst さ rkers an die 
，，Line In L + R “ des Subwoofer-Verstarkers anschlie(3en. 

B) Den Subwoofer an einen Surroundverstarker anschlieBen. 

Den Subwoofer/LFE-Ausgang des Surround-Verstarkers an den 
，，LFE Inpuf-Eingang des Subwoofer-Verstarkers anschlieBen. 


12.0 TECHNISCHE DATEN 

In Tabelle 2 seite 24 finden Sie die gebrauchlichsten Spezifikationen fiir unsere Lautsprecher. 
Bitte denken Sie aber daran, dass die Klangqualitat eines Lautsprechers nicht anhand technischer 
Spezifikationen beurteilt werden kann. Um verschiedenen Lautsprecher zu vergleichen, empfehlen 
wir Ihnen, sich die in Frage kommenden Lautsprecher anzuhoren. 
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UNDGA ST0DRISIKO. APPARATET MAIKKE ABNES. 
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK ST0D, 

MA BAGPANEL IKKE FJERNES.DER ER INTET INDENI 
SOM KAN SERVICERESAF BRUGEREN.AL SERVICE 
HENVISESTIL AUTORISERET V/ERKSTED. 


A Lynsymbolet i en trekant skal advare brugeren mod 
uisoleret farlig spasnding indei apparatet som kan veere 
stor noktilat udgere risiko for elektrisk sted. 

A Symbolet med udrdbstegn i en trekant skal advare 
brugeren om vigtige forholdsregler vedr. brug, 
vedligeholdelse (service) af apparatet i den medfolgende 
literatur. 


1 Lses informationerne - Alt vedr. sikkerhed og betjening bor 
laeses inden produktet tages i brug. 

2 Gem informationerne - Informationer om sikkerhed og 
betjening bor ogsa opbevares til senere brug. 

3 Overhold advarsler - Overhold m\e alle advarsler som 
findes pa produktet eller i brugsvejledningen. 

4 Folg instruktionerne - Alle sikkerheds- og betjenings- 
instrukser b 0 r overholdes noje. 

5 Vand og fugt - Produktet bor ikke benyttes teet pa vand, 
f.eks. badekar, handvask, kokkenvask, vaskebalje, fugtig 
kaelder, swimming pool, o.s.v. 

6 Vogn og stander - Brug kun vogn eller stander i henhold 
til producentens anvisninger. 

7 Montering pa loft eller vseg - Apparatet b 0 r kun lofts- eller 
veegmonteres i henhold til producentens anvisninger. 

8 Udluftning - Produktets placering skal tillade fri 
udluftning. Apparatet ma f.eks. ikke placeres pa seng, 
sofa, tseppe eller andet blodt underlag som kan 
blokere for udluftning. Produktet ma ikke placeres i 
lukket reol eller racksystem som kan ham me fri luft 
bevaegelse til afkeling. 

9 Varme - Produktet bor placeres bort fra varmekilder 
som radiatorer, direkte sollys, ovn/komfur eller andre 
produkter (ogsa effektforstcerkere) der udstraler varme. 


11 Lysnetledning - Lysnetledninger bor placeres, sa de ikke 
klemmes at gaende eller af genstande placeret pa eller 
ved dem. Pas isaer godt pa ved stik, stikdase og der hvor 
ledningen kommer ud af produktet. 

12 Rengoring - Brug aldrig rengoringsvaesker. Brug kun en 
tor klud til at fjerne stov og snavs. 

13 Ved Isengere tid uden brug - Stikket bor tages ud af 
kontakten, hvis apparatet ikke skal bruges gennem 
leengere tid. 

14 Fremmede genstande og vsesker - Fremmede genstande 
eller veesker ma aldrig trange ind i apparatet gennem 
abningerne. 

15 Skade der krsever service - Apparatet bor afleveres til 
service pa autoriseret vserksted i folgende tiltelde: 

a) Nar lysnetledning eller stik er beskadiget. 

b) Nar veeske eller fremmed genstand er treengt 
ind i produktet. 

c) Hvis produktet har vseret udsat for regn. 

d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller 
hvis produktets ydelse cendres markant. 

e) Hvis produktet udsaettes for slag, fald 
eller anden skade. 

16 Service - Brugeren bor ikke forsoge service udover det 
som beskrives i brugsvejledningen. Al anden service 
henvises til autoriseret vserksted. 


10 Stromkilder - Produktet ma kun stromfedes som beskrevet 
i brugsvejldning eller som angivet pa selve produktet. 
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1.0 BRUGSVEJLEDN1NG 

Tak fordi du valgte DALI LEKTOR hojttalere. For en optimal lydoplevelse anbefaler vi, at du studerer 
denne brugsvejledning grundigt, inden dine nye hojttalere pakkes ud og installeres. For mere 
information: www.dali.dk eller kontakt din lokale autoriserede DALI forhandler. 

2.0 UDPAKNING 

Udvis forsigtighed ved udpakning, for at undga skader pa indholdet. Det kontrolleres at alle dele 
angivet i Tabel 1 er medleveret. Gem emballagen til senere brug, hvis hojttalerne eks. skal flyttes 
eller serviceres. 

3.0 RENG0RING 

Hojttalernes overflader kan rengores med almindelige husholdnings rengoringsmidler. Undga 
rengoringsprodukter med slibemiddel, syre, alkaliske eller bakteriedraebende midler. Undga 
ligeledes sprayprodukter. Undga at komme rensemiddel direkte pa h0jttalerenhederne.De rengores 
med star forsigtighed, is«r diskantenheden. Frontstoffet kan rengores med stovsuger med lav 
sugekraft eller med en almindelig tojborste. 

4.0 undgA direkte sollys 

Hojttalernes flader kan blegne med tiden, hvis de uds^ttes for direkte sollys. Derfor bor man undga 
at placere hojttalerne i direkte sollys. 

5.0 MILJ0INFORMATION OG BO RTS KAF FE LS E 

DALI produkter overholder de internationale miljodirektiver Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS) og Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) om bortskaffelse af el-affald. 
Affaldsymbolet angiver at hojttalerne overholder direktiverne. Se l=igur 1.Hojttalerne skal 
bortskaffes eller genbruges korrekt.De lokale affaldsmyndigheder kan yde vejledning om 
korrekt bortskaffelse. 

6.0 TILSPILNING 

Lydkvaliteten af dine nye hojttalere forbedres gradvis gennem den forste tids brug. Du behover ikke 
at foretage dig noget s 田 rligt - men regn med at hojttalerne skal bruges ca. 100 timer (afh^ngig af 
hvor h0jt du spiller), for optimal ydelse opnaes. 

7.0 H0JTTALEROPS>ETNING OG PLACERING 

7.1 LEKTOR 1/2/3/LCR 

Hojttalerne kan placeres pa stander/hylde eller vaegmonteres via det integrerede vsegbeslag. Ved 
placering pa stander eller hylde, kan de medfolgende gummidupper monteres under hojttaleren for en 
stabil og vibrationsfri opstilling (se Figur 2A). Ved v 田 gmontering，monteres gummidupperne pa 
hojttalerens bagkant (se Figur 2B). H0jttalerne v 田 gmonteres ved at festne en eller to skruer i v 田 ggen. 
Skruen skal passe til v 田 gbeslaget pa hojttalerens bagside (se Figur 2C). LEKTOR LCR 
kan vaegmonteres lodret til brug som venstre/hojre/surroundhojttaler eller vandret til brug som 
centerhojttaler. Ved brug som centerhojttaler, skal der bruges to skruer til v 田 gmontering (se Figur 2D). 



7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

Hojttalerne er beregnettil gulvplacering. LEKTOR 6 og 8 kan monteres med de medfolgende spikes 
(M8 gevind) eller gummidupper under hojttalerne (se Figurer 2A og 3). Spikes eller gummidupper 
kan forbedre lydgengivelsen. Prov begge losninger og vaelg den som giver det bedste resultat i din 
opstilling. Udvis forsigtighed med spikes, da de kan skade gulvet. Gulvoverfladen beskyttes ved at 
stille spikes'ene pa skiver/monter eller lignende. 

8.0 MAGNETISK AFSIOERM N I NG 

Hojttalerenhedernes magneter udstraler et magnetfelt omkring hojttalerne som kan give 
forstyrrelser af billedrors-TV og PC-monitorer, harddiske, lyd- og videoband, magnetkort, m.m. 
Derfor bor de placeres vaek fra hpjttalerne for at undga skader. 

9.0 PLACERING 

For det optimale resultat, bor hojttaleropstillingen vaere symmetrisk omkring din foretrukne 
lytteposition (gaelder ikke LEKTOR SUB) (se Figur 4A - C)_ Vi anbefaler at du eksperimenterer 
med forskellige placeringer - lydkvaliteten varierer, afhaengig af hojttalernes placering. 
LEKTOR 1/2/3/LCR hojttalerne bor ideelt placeres med diskanten omtrent i orehojde, nar du sidder 
i din foretrukne lytteposition. 

LEKTOR 6, 8 og SUB er gulvhojttalere. De bor placeres mindst 10 - 20 cm fra bagvaeg. Ideelt 
bor LEKTOR 1/2/LCR placeres direkte opad v 田 ggen. LEKTOR 3 er beregnet til bade stander og til 
vaegmontering direkte pa vaggen. 

Genstande opstillet mellem hojttaler og lyttepositionen kan forringe lydgengivelsen. Hojttalerne er 
udviklet til at opfylde vores krav om stor spredning af lyden. De bor derfor ikke vinkles indad 
mod lyttepositionen, men positioneres sa bagpladen er parallel med bagvaeggen (se Figur 4D). 
Ved at sigte hojttalerne ret fremad, reduceres forvraengning ved hovedlyttepositionen og 
rumintegrationen forbedres. Kravet om stor spredning af lyden sikrer at lyden fordeles jaevnt over 
et stort areal i lytterummet. 

Alle rum har s 田 rlige akustiske egenskaber, som pavirker lydindtrykket fra en hojttaler. Lyden som 
nar dine 0rer, bestar dels af direkte lyd fra hojttalerne, dels af reflekterede lyd fra gulv, loft og vaegge 
m.v. Isaer den reflekterede del pavirker din lydoplevelse. 

Som udgangspunkt bor man undga store, harde reflekterende flader i umiddelbar naerhed af 
hojttalerne, fordi de typisk medforer kraftige reflektioner som kan forringe praecisionen og 
rumligheden i lydgengivelsen. Reflektioner d 田 mpes ved at placere eks. planter eller andet blodt mellem 
hojttalerne og den reflekterende flade. Tapper, gardiner, m.m. kan hjselpe, hvis klangen erfor lys. 

Dybbassens kvantitet og kvalitet afhaenger af rummets storrelse og form, samt hojttalernes 
placering. En placering t*t pa side- eller bagvseg fremhsever bassen. Hjorneplacering fremhaever 
bassen endnu mere, men giver ogsa flere reflektioner. 
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10.0 TILSLUTNING 

Sluk altid forstaerker og subwoofer for tilslutning/frakobling af kabler. 

Vi anbefaler at anvende hojttalerkabler af god kvalitet. Din autoriserede DALI forhandler kan hjaelpe 
med valget af hojttalerkabler. Brug same type kabel til alle hojttalere i din opstilling. 
Det kontrolleres at hver forsterkerkanal tilsluttes tilsvarende hojttaler - Se Figur 5A - C om 
stereo/surround installation. Det kontrolleres at forst 田 rkerens plus-terminal (rod) er tilsluttet 
hojttalerens plus-terminal (rod) samt forstaerkerens minus-terminal (sort) er tilsluttet hojttalerens 
minus-terminal (sort) - se Rgur 6. Hvis bare een hojttaler tilsluttes forkert, kan det svaekke bassen 
og forringe stereobilledet. 

Der ma ikke forekomme lose kabelender/trade i hojttalerkablets ender, da de kan lave 
kortslutninger som kan skade forst 田 rkeren, se Figur 7. Terminalerne kan tilsluttes afisolerede 
kabelender eller 4 mm bananstik. 


11.0 SUB 

LEKTOR SUB er en aktiv subwoofer med indbygget forstaerker. Subwooferen har en basrefleksport, 

som er placeret i subwooferens bund. Gummifodderne skal sikre tilstraekkelig fri afstand 

mellem gulv og subwooferens bund til fri luftcirkulation fra porten. Subwooferen har en indbygget 

forstarker pa bagsiden (se Figur 8). Den har folgende funktioner: 

1) Line InL + R: Stereo- eller surround forsterker tilsluttes her med et phono-signalkabel 
(kablet kobes separat). 

2) Justering af Phase, Crossover og Volume skal ske pa subwooferen. Tilslutning via 
LFE indgang er ogsa en mulighed (se punkt 2). 

3) Line In LFE: Surround forst 田 rker tilsluttes her med et phono signalkabel (kablet kobes 
separat). Justering af Phase, Crossover og Volume skal ske pa surroundforstarkeren. 

4) Mode omskifter: On: Subwooferen er altid taendt nar Power knappen ⑼ er taendt. 
Auto: Subwooferen taender automatisk nar signal detekteres ved linie- eller 
LFE indgange (1 + 2). Subwooferen gar i standby efter ca. 20 minutter uden 
indgangssignal. Off: Subwooferen forbliver slukket. 

5) Volume justering: Start med at justere subwooferens volumen, sa basniveauet 
matcher niveauet fra hovedhojttalerne (med Crossover knappen (5) i midterposition 
og Phase omskifter ⑹ i stillingen 180°). Niveauet justeres sa subwooferens bidrag 
er fast og praecist - men ikke dominerende. Hvis niveauet saettes for hojt, 
kan forvrangning forstyrre lydoplevelsen. Husk at placeringen af subwoofer/ 
lyttepositionen har stor indflydelse pa bassens kvantitet og kvalitet. 

6) Crossover justering: Overgangen mellem subwoofer og hovedhojttalerne justeres 
ved at skrue op og ned pa Crossover indtil bassen er jaevn og uden “huller”. 
Finjustering af volumen (4) kan vaere nodvendig efter indstilling af Crossover. 

7) Phase omskifter, 0° eller 180°: Subwooferens fase justeres sa den passer til sys- 
temets hovedhojttalere - prov begge indstillinger og vaelg den som lyder 
bedst. Finjustering af bade Volume (4) og Crossover (5) kan vaere nodvendig efter 
indstilling af Phase. 



8) Lysnetstik: Der skal kontrolleres at den angivne spending ved stikket svarer til lysnet 
spsndingen i din bolig. 

9) Sikringsholder: Hvis subwooferen ikke taender, kontrolleres at sikringen i holderen ikke 
er sprunget. Hvis det er tilfaeldet，udskiftes sikringen med een af samme type. 
Hvis sikringen bliver ved med at spraenge, kontakt da din DALI forhandler. 

10) Power omskifter: Taender/slukker subwooferen. Bor slukkes, hvis subwooferen 
ikke skal bruges gennem Isengere tid. Sluk altid for subwooferen for 
tilslutning/frakobling af kabler. 

11) Koleflade: Ma ikke tildaekkes! Advarsel - Kan v 出 re varm! 

Ved tilslutning af subwooferen til dit stereo eller surround system; se forst 田 rkerens brugsvejledning 
for at finde subwooferudgang eller pre-out forforst 田 rkerudgang. Subwooferen tilsluttes forster- 
keren med phono signalkabel (kobes separat). 

Der er to primaere tilslutningsmuligheder: 

A) Subwooferen tilsluttes stereoforstaerker: 

Stereoforst 田 rkerens phonoudgang ⑹ tilsluttes “Line hput 
L + R” pa subwooferen. 

B) Subwooferen tilsluttes surroundforstaerker: 

Surroundforst 田 rkerens subwoofer/LFE phonoudgang tilsluttes 
“LFE Input” p§ subwooferen. 


12.0 TEKNISKE SPECI FI KATION ER 

Se Tabel 2 (side 24) som viser de mest almindelige specifikationer for LEKTOR serien. 
Vaer opmaerksom pa at en hojttalers lydkvalitet ikke kan udlaeses af tekniske specifikationer. 
For at sammenligne forskellige hojttalere, anbefaler vi at du lytter til de pag^ldende hojttalere. 


■ 231 


A BHMMAHME A 


OnACHOCTb riOPAXEH 州 3J1EKTPMHECKMM TOKOM, HE OTKPbIBATb 
/P CHMXEHH 只 OnACHOCTM TOPAXEH 州 3HEKTPMHECKMM TOKOMHE 
OTKPbIBATb 3AflHK)K)nAHEJlb. 

BHyTPUHET 3J1EMEHTOB, KOTOPblE HEOBXOflMMbl nOJlb30BATEJl(0. 
flOBEP 即 TE OBCJ]y>KMBAHME TOJlbKO KBAJ11/KD 叫 HPOBAHHOMY 
nEPCOHAJiy. 


哪删 Hen30JiMpoBaHHoro onacHoro Hanpsi)KeHHfl, Be;i 關 Ha 
KOToporo motot co3AaBaib onacHocrb nopax<eHwi neiioBexa 
3neiopMHecK_ tokom. 


A kl3o6pa)KeHMe BocKmujaienbHoro 3HaKa b paBHociopoHHeM 
TpeyronbHHKe npeAynpejKAaeT nojib30Baieji5i o tom, hto b 
conpoBOAHTejibHoii Ao«yM6HTaipi 册 annapaT MMetoTcn BaxHbie 
HHCTpyKuwi no aKcnjiyaiauMH m TexHunecKOMy o6cny>KMBaHMio. 


1 npoHTMTe MHCTpyKunn - llepefl HananoM 3 KcnnyaTai|nn M 3 AejiM 5 i 
Heo 6 xoflMMO nponecTb Bee MHCTpyKunn no TexHMKe 6 e 3 onacHOCTM 
h 3 KcrmyaTa_. 

2 CoxpaH 油 Te MHCTpyKiinn - MHCTpyKqun no TexHMKe 6e3onacHOCTM m 
SK cn^yaiaqun HeodxoflMMO coxpaH 耵 b 朋 51 nocneflyiomux cnpaBOK. 

3 06pamame BHMMaHMe Ha npeflociepexeHMJi - Heo6xoflMMO 
BbinojiHm Bee npeflocTepeKeHM 只， yKa3aHHbie Ha n3fle;iMM m b 
MHCTpyKiiMflx no ero aKcn^yaTaquu. 

4 Cjieflyme MHCTpyKUM 測 - Heo6xoflMMO c/ieflOBaTb BceM 
MHCTpyKiiMAM no 3KcnjiyaTaunM. 

5 Bofla m B/iara - He ncnonb 3 yMTe sto M3flejine b6jim3m BOflbi - 
HanpMMep, paflOM C BaHHOM, paKOBMHOM, KyXOHHOM MOMKOM HJ 1 M 
T 330 M ctupkh 6 e/ibfl ； b noflBa/iax c noBbiiueHHoii BnaxHOCTbio 
mjim pyiflOM c njiaBaTenbHbiM 6 acceiiHOM m T.n. 

6 Te/iexKH h cieHflbi - M3flenne aojdkho ncnojib30BaTbC5i TO/ibKO Ha 
peKOweHflOBaHHbix M3roTOBmejieM Te/iexKax min cieHflax. 

7 HacTeHHbin MOHTax mjim Kpen/ieHne k noTOJiKy - H 3 flenne c/ieflyeT 
MOHTMpOBaTb Ha CTeHe MJ 1 M Ha nOTOJIKe TOJlbKO B COOTBeTCTBMM c 
peKOMeHflaUMJIMM M 3 rOTOBMTeJ 151 . 

8 BeHTM/i 叫啪 - U|ejiMM OTBepcTMJi Ha Kopnyce npeAHa3HaneHbi flna 
BeHTM/i 叫 mm, odecneneHUJi HaflexHoii pa6oTbi M3fle 则 5i m 3amnTbi 
ero ot neperpeBa. 3 tm OTBepcTMj] He flOJDKHbi 3aropa>KMBaTbC5i 
mjim noKpbiBaTbCJi. M3fle;ine He c/ieflyeT pa3Meiuaib Ha KpoBa™, 
co 中 e, KOBpe m Ha flpyroii aHajiornHHOM noBepxHoc™, a Taioxe 
ycTaHaBJiMBaib b 3aMKHyTbie o6teMbi, TaKne KaK KHMXHbie nojiKM 
mjim ainnKM, ecjin TaM He odecnenuBaeTCJi flocTaTOHHaa 
BeHTM/i 叫叩 . no3aflM M3flenMfl flo;i)KHO ocTaBaTbca He MeHee 20 cm 
CB060flH0r0 npOCTpaHCTBa C B03M0)KH0CTbK) npHTOKa B03flyxa. 

9 Hctohhmkm Tenjia - M3fle/ine cneflyeT pa3MenaTb Bflann ot 
MCTOHHMKOB Ten^a, T3KMX K3K p3flM3T0pbl, Ten/lOBbie 33B6Cbl, n6HM 
min Apyrne npn6opbi (BK/nonaji ycmime/in), KOTopbie BbiflenafOT 
Term 


10 Mctohhmkh mianm - 3to M3Aenne cneflyeT noflcoeAMHJiTb k 
MCTOHHMKy nmaHMJl TOJlbKO TOR) TUna, KOTOpblil onucaH B 
MHCTpyKUMJix no 3KcnjiyaTai|nn min yKa3aH Ha MapKnpoBKe. 

113ainma ujHypoB mjanm -山 Hypbi nmaHMj] flo/i>KHbi 
npoK/iaflb 旧 aTbcyi TaKMM o6pa30M, HTo6bi ohm, no bo3mo>khoc™ ，He 
we 山 a/iM npoxo/iy m He 3afleBanncb KaKM 剛 - 攜 6o nocTopoHHM 剛 
npeAMeiaMM, o6pamatiTe oco6oe BHMMaHne Ha 山 Hypbi b6jim3m 
bmjiok, 山 Tence/ibHbix pa3teM0B m wecia Bbixoaa 山 Hypa m 3 
Kopnyca M3Aenn5i. 

12 OHMCTKa - He nojib3ymecb xmakmmm hmctjiiiimmm cpeACTBaMM. 
Mcnojib3yiiTe TOJlbKO cyxyio TKaHb a 爪！ BbiTMpaHMJi nbiiiki m 
3arpji3HeHMM. 

13 llepepbiBbi b pa6oie - npn flmnejibHbix nepepbiBax b pa6oie 
c;ieflyeT BbiHMMaib BmiKy 山 Hypa nmaHUfl m po3eTKM 
3/ieKTpoceTM. 

14 rionaflaHne BHyipb npeAMeTOB m >KMflKOCTen- ByflbTe ocTopo>KHbi ， 
He flonycKatiTe nonaflaHna npepeTOB m npojiMBa xnflKOdeM b 
OTBepcTMJi Ha Kopnyce. 

15 lloBpexfleHMJi, Tpe6ytonne TexHunecKoro o6c/iy>KMBaHMfl - 
06pamatiTecb k KBa/iM 中 MUMpoBaHHOMy nepcoHa/iy b c/ieflyiomux 
cjiynajix: 

a) noBpewHbi 山 Hyp mmm min BmiKa; 

b) BHyipb M3AejiM5i nona/in npeflMeTbi mjim xnAKOCTb ； 

c) M3fle;ine noflBeprjiocb B03AeiiCTBHK) flow; 

d) M3flenne He o6ecneHMBaeT HopMa^bHyto pa 601 y mjim MMeiOTCJi 
3aMeTHbie M3MeHeHM5i ero xapaKTepucTMK. 

e) l/l3flejine ypoHnnn mjim oho MMeeT Apyrne noBpexAeHna. 

16 06cjiy>KMBaHMe - He nbuatiTecb o6cny>KMBaTb sto M3flejine 
caMOCTOJiTejibHO c HapyrneHneM MHCTpyKquM no aKcnjiyaiaquu. 

npoBefleHMH odcjiyxuBaHMJi o6pamaiiTecb k 
KB a/iM 中 MUMpoBaHHOMy o6c/iy>KMBaK)ii|eMy nepcoHany. 
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1.0 HHCTPyKUHJl fljia n0Jlb30BATEJia 

no3flpaBji 只 eM Bac c npno6peieHneM HOBbix 3aMeHaTe/ibHbix aKycinnecKiix cncieM. 
noxa/iytiCTa, npoHTme BHUMaie^bHO pyKOBOflCTBO no nx aKcnjiyaiaqun, npe^fle neM 
pacnaKOBbrnaTb m yciaHaB/inBaTb, HTo6bi no/iynuTb MaKcuMyM yflOBO^bCTBua ot CBoen 
noKynKM. 3a flonojiHmejibHOM mh 中 opMaunen c;ieflyeT oOpa^aibca Ha Ha 山 Be6-caiiT ： 
www.dali.dk min CB«3aTbCJi c AmiepoM DALI. 

2.0 PACnAKOBKA AKyCTMHECKMX CUCTEM 

ByAbTe odopo>KHbi ripn pacnaKOBKe aKycTMHecKMx cucieM, HTo 6 bi He noBpeflUTb mx. 
AKKypaTHO flOCTaHbTe KOJIOHKM M 3 KapTOHHOM KOpo 6 KM. npOBepbTe, Haxofl 只 TC 51 JIM B KapTOHHOM 
Kopo 6 Ke Bee fleia/iM, nepeHiicjieHHbie b Ta 6 ^nqe 1 .CoxpaHMTe ynaKOBOHHyK) Kopo 6 Ky Ha 
cjiyHaw, ecjin bsm npHfleica nepeB 03 mb kojiohkm mjim xe ompaBjiaTb mx b cepBMCHyK) c;iy>K 6 y. 


3.0 yxofl M OBCJiyXMBAHME 

riOBepXHOCTb KOJIOHOK MO>KHO OHML^aTb 06blHHblM yHMBepCa/lbHblM HMCT 51111 MM paCTBOpOM 
AOMaiuHMx npeflMeTOB. M36eratiTe npMMeHeHUJi cpefldB, coflepxainMx a6pa3HBHbie, 
KMCJiOTHbie, Li^ejiOHHbie min aHTn6aKTepna^bHbie Beu^ecTBa. He npuMeH^me aapo30Jin. He 
npuMeHJiMTe *hmct 只 ii^e cpefldBa fl/ia npoinpKn ahhsmhkob m onmnaMTe nx npefle/ibHO 
odopoxHO, oco6eHHO BbicoKonacTOTHbie AMHaMMKH (TBMTepbi). CHaTyjo c Kopnyca 3a 山 HTHyio 
pemeTKy mo>kho HMCTmb nbmecocoM mjim o6biHHOM njiaTflHOM meTKOM. 

4.0 M3BErAMTE nOIIAflAHl^ nP^MOrO COJlHEHHOrO CBETA 

noBepxHOCTb kojiohok MoxeT BbiuBecTu npn AJiMTe;ibHOM B03fleMCTBnn co/iHeHHbix jiynei 
nosTOMy M36eratiTe nonaflaHna Ha Kopnyca kojiohok npjiMoro co/iHenHoro CBeia. 

5.0 MHOOPMALPI no OXPAHE OKPyXAIOLlJEM CPEflbl M yTMJlM3Al4MM 

npOflyKTbl DALI CnpoeKTMpOBaHbl B COOTBeTCTBMM C Tpe 60 BaHM 只 MM Me>KAyHapOflHblX flMpeKTMB 
no orpaHMHeHMK) ncnojib30BaHM 只 BpeflHbix BemecTB (Restriction of Hazardous Substances - 
RoHS) m yTM^M3aMMM OTCJiyxMBiuero cbom cpoK ajieKTpMMecKoro m ajieKTpoHHoro 
o6opyflOBaHH5i (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). M3o6pa>KeHne MycopHoro 
6 anKa 03HaHaeT, hto kojiohkm cooTBeTCTBytoT dim Tpe6oBaHM 只 m, cm. Figure 1.nosTOMy ohm 
flo/i>KHbi 6biTb yTMjiM30BaHbi min nepepa6oiaHbi cooTBeTCTByiOLiiMM o6pa30M. 3a noacHeHMJiMM 
o6pa 叫 aMTecb k MecTHbiM BjiacT 胤 


6.0 nEPMOfl «nPOrPEBA» 

B nepBbm nepnofl BpeMeHM Bbi CMO^eie 3aMeTmb nocieneHHoe y/iyH 山 eHiie KanecTBa 
3ByHaHna kojiohok. HMHero oco6eHHoro fl/ia mx «nporpeBa» fle/iaTb He Haflo, oflHaKo 
peKOMeHflyeTca okojio 100 nacoB Bocnpon3BefleHH5i (b 3aBncnMocin ot ypoBH5i 「 pomkoctm), 
npexfle neM MaKcuMa^bHoe KanecTBO 3ByHaHMJi 6yfleT flocTurHyto. 


7.0 yCTAHOBKA AKyCTMHECKMX CMCTEM 

7.1 LEKTOR 1/2/3/LCR 

Kojiohkm moxho nociaBrnb Ha CTotky/no/my min noflBecMTb Ha CTeHy c noMOi^bK) BCTpoeHHbix b 
3aAHK)io CTeHKy npoyiuMH. ripn yciaHOBKe kojiohok Ha ctouky no/iKy npmiaraeMbie pe3MH0Bbie 
npoiaiaflKM mo>kho nofl^oxmb nofl Kopnyc, HTo6bi M36e>KaTb Bn6paMMM m flo6nTbc 只 CTa6mibHoro 
no^o>KeHMa, cm. Figure 2A. ripn noflBecKe kojiohok Ha CTeHy Tao<e npnKpenMTe pe3MH0Bbie 
npoiaiaflKM, ho nofl 3aflHfOK) CTeHKy Kopnyca, cm. Figure 2B. fl/ia MOHTaxa Ha CTeHy ncno/ib3yPiTe 
BdpoeHHbie npoy 山 MHbi Ha 3aflHen naHe/in kojiohkm m napy 6ojitob, 3aKpenjieHHbix b cieHe. 「ojiobkm 
6ojitob flOJi>KHbi noflxoflmb nofl pa3Mep npoy 山 mh ， cm. Figure 2C. Kojiohkm LEKTOR LCR moxho 
noABecmb BepTMKa/ibHO, ecjin ncno^b30Baib mx b KanecTBe jieBbix/npaBbix/TbmoBbix, mjih xe 
ropn30HTajibHO, ec;in ncno/ib30Baib mx b KanecTBe MeHTpa/ibHoti AC. Ecjim OHa ncnojib3yeTC5i KaK 
HacTeHHaa MeHTpa^bHaa AC, to a 门只 noflBecKM c/ieflyeT ncnojib30Baib flBa 6ojua, cm. Figure 2D. 


7.2 LEKTOR 6/8/SUB 

3tm kojiohkm npeflHa3HaneHbi fl ； i 只 Hano/ibHOM yciaHOBKM. LEKTOR 6 m 8 MoryT 6biTb 
ycTaHOBjieHbi Ha 山 nribi (c MeTpMnecKOM pe3boon M8), m 门 m Ha pe3HH0Bbie noflKjiaflKn, cm. 
Figure 2 A/3. Byflbie odopo>KHbi h He nepe3aT5irMBaMTe KOHTpratiKM. 山 nnbi h pe3MH0Bbie 
npoK/iaflKM cnoco6Hbi y;iyH 山 MTb KanecTBO 3ByHaHMa. Bbi MO>Keie nonpo6oBaib m tot m Apyron 
BapnaHT, m caMM pemmb, hto o6ecneHMBaeT Harniynmee KanecTBO 3ByHaHM 只 b Ba 山 mx 
yc;iOBMax. MMeme b BMfly, hto 山 wribi MoryT noBpeflUTb bslu non, ecjin nofl hmx He noflcyHyTb 
KaKne-Hn6yflb MOHeTbi. 

8.0 MArHMTHAfl 3KPAHHPOBKA 

flklHaMHKM BHyTpH KOJIOHOK C03flaK)T CMJlbHOe MarHMTHOe riOJie ， KOTOpoe MO>KeT C03flaTb 
nOMeXM KMHeCKOnHbIX Te^eBM30p0B MJIM MOHMTOpOB, >KeCTKMX MarHMTHblX flMCKOB, ayflMO M 
BUfleo KacceT, a Tao<e KpeflMTHbix KapioweK. nosTOMy flepxme TaKne npeflMeTbi no^a/ib 山 e 
OT KOJIOHOK, HT06bl He riOBpeflMTb MX. 

9.0 PA3ME 山 EHME AKyCTMHECKMX CUCTEM 

fljl 只 flOCTM>KeHM51 HaMJiyHLiJMX pe3y^bTaTOB KOJIOHKM AOJl>KHbl 6bUb yCTaHOBJieHbl CMMMeTpklHHO, 
b flByx yrnax paBHOdopoHHero TpeyrojibHMKa, TpeTMM M3 KOTopbix 一 sto Ba 山 e 
npeflnoHTmejibHoe Mecio ajiji npoc/iy 山 MBaHM5i (KpoMe ca6Byc|3epa LEKTOR SUB), cm. Figure 
4A - C. Mbi peKOMeHAyeM BaM nosKcnepuMeHTupoBaib c Bbi6opoM Mecia aji 只 Ba 山 mx kojiohok - 
KanecTBO 3BynaHH 只 3aMeTHO MeH^eTca b 3aBMCMM0CTM ot mx pacnojio>KeHn 只 . Ecjim y Bac 
MOfle/iM AC LEKTOR 1/2/3/LCR, nflea/ibHoe pacnojuweHMe aojdkho 6biTb TaKMM, HTo6bi TBmep 
Haxoflujicfl npn6jin3mejibHO Ha Bbicoie yiueM cufljm^ero c/iymaiejifl. 

LEKTOR 6 ， 8 m SUB npeflHa3HaHeHbi fljui Hano/ibHoro pa3MemeHna. Ohh flo/uKHbi 
pacnojiaraTbca KaK mmhmmym Ha paccToaHMM 10 — 20 cm (4 - 8”) ot 3aAHen CTeHbi. Mflea/ibHoe 
pa3Me 叫 eHMe LEKTOR 1/2/LCR - HenocpeACTBeHHO Ha CTeHe, Bn/iOTHyK) k Hew. B to xe BpeM5i 
nojioHHaa LEKTOR 3 MoxeT 6biTb KaK yciaHOBjieHa ctomkm, TaK m noflBe 山 eHa Ha CTeHy. 

nocTopoHHue o6teKTbi ， ycTaHOB/ieHHbie Mexfly aKycTMHecKMMM CMCTeMaMM m MecTOM fljia 
npoc/iy 山 MBaHMa ， MoryT OTpuuaie^bHO noBjui^Tb Ha KanecTBO 3ByHaHM5i. Kojiohkm 
cnpoeKTupoBaHbi b cooTBeTCTBMn c npMHMMnoM LUMpoKOM flucnepcnn DALI, nosTOMy mx c/ieflyeT 
ycTaHaBjiMBaib tohho Bnepefl (napan^e^bHO 6oKOBbiM cieHaM), a He noBopanuBaTb b ciopoHy 
Mecia, rfle Haxoflmcji c 门 y 山 aTenb, cm. Figure 4D. B/iaroflapa napa^Jie^bHOM yciaHOBKe, 
CHn>KaK)TC?i ncKa>KeHn 只 b rjiaBHOM 30He npoc;iy 山 MBaHMJi h 3aoflHO yjiyH 山 aeTCJi MHierpauna 
kojiohok b aKycTMKy noMemeHM 只 . npMHunn iuhpokom flucnepcnn cnoco6cTByeT TaiOKe 6o/iee 
paBHOMepHOMy pacnpeflejieHMK) 3ByKa b 6o^ee 山 mpokom o6^acin onTMMa/ibHoro 

npOCJiy 山 MB3HM5L 

Ka>Kfla 只 KOMHaia MMeeT cbokj, oco6eHHyjo aKycTMKy, ot KoiopoPi bo mho「om 3aBncaT Ba 山 h 
B neHaT/ieHMJi ot 3BynaHna kojiohok. 3ByKM, KOTopbie Mbi c/ibiiunM, npuxofljiT k HaM He TOJibKO 
np^MO ot kojiohok, ho m b pe3yjibTaie MHoroHMCJieHHbix OTpa>KeHnti ot nojia, ct6h m noTO^Ka. 
Bee 3to BjiMJieT Ha BocnpkuiTMe 3ByKa cjiymaTejiaMM. 

OcHOBHoe npaBMjio: ciapamecb H36eraib 6o/ib 山 mx, TBepflbix m xopo 山 o OTpaxaK) 山 mx 
noBepxHOCTeM b HenocpeACTBeHHOM 6 jim30Ctm ot Baiunx AC, t.k. ohm 6yflyi Bbi3bmaTb cmibHbie 
OTpaxeHUJi, KOTopbie MoryT HapyiunTb TOHHOCTb 3ByKOBoro o6pa3a h yxyfliunTb 
npocTpaHCTBeHHbm 3 中中 eKT npn BOcnpon3BefleHnn 3ByKa. OipaxeHM^ mo>kho noracmb, 
ycTaHOBMB HT0-HM6yflb, HanpMMep uBeTbi, m exfly kojiohkom m oTpaxaroineii noBepxHocTbio. 
Ecjim 3BynaHne c^mlukom "apKoe", CKoppeKTMpoBaTb ero MoryT noMOHb MarKMe npeflMeibi 
- 3aHaBeCKM HJ1H KOBpbl. 

KojinnecTBO m KanecTBO my6oi<oro 6 aca 3aBncm ot pa3MepoB m 中 opMbi KOMHaTbi, a TaiOKe ot 
pacnojio>KeHn?i kojiohok. Pa3MemeHne y 6 okobom min 3aflHeti CTeHbi noflnepKMBaei 6acbi. 
YcTaHOBKa AC b yrjiy aKqeHTMpyeT mx e 叫 e 6o/ib 山 e, oflHaKO npn stom B03pacTafOT m 
OTpaxeHMa. 


10.0 nOflCOEflMHEHUa 

Bcer^a BbiK/ironaPiTe Bam ycnjiMTe;ib/ca6By 中 ep nepefl coeflHHeHneM/oicoeflUHeHMeM jiK)6bix 
Ka6e/ien. 

Mbi peKOMeH,qyeM ncno^b30BaTb cneunajibHbie aKycTHnecKne m curHa/ibHbie Ka6e/in. 
npoKOHcyjibTkipytiTecb y aBTopM30BaHHbix flu^epoB DALI no BonpocaM Bbi6opa Ka6e^eM. 
Hcnojib3yMTe Ka6e^n oflHoro m Toro >Ke Tuna fljia Bcex kojiohok b ayfluo cucieMe (KpoMe 
ca6Byc|Depa). YSeflMTecb, hto Bbi noflcoeflMHUjiM HyxHbm ycnjime/ib k Kax^OM M3 kojiohok - cm. 
Figure 5 入一 C, Ha KOTopbix npMBefleHbi cxeMbi noAK/iJoneHMa b CTepeo cucieMax m cncieMax 
OKpywaK) 山 ero 3ByKa. y6eflmecb, hto ruirocoBa 只 K/ieMMa ycn^mejia (noMeHeHHaa 3HaK0M V 
m KpacHbiM uBeTOM) noflcoeflMHeHa k nojioxme^bHon bxoahom kojiohohhom K/ieMMe, a 
MMHycoBaa (noMeHeHHaji 3HaK0M h nepHbiM mbgtom) - k oipnuaTejibHoti, cm. Figure 6. 
HenpaBM/ibHoe noflcoeflUHeHne Aa>Ke oahom kojiohkm npMBefleT k noiepe 6aca n pa3MbiTOMy, 
AM 中中 y3H0My 3BynaHHK). 

y6eflMTecb, KpoMe to 「 o, hto Bee npoBOfla HaflexHO 3aT 只 HyTbi KjieMMHbiMM bhhtsmh，m HHrfle 
HeT pa3JioxManeHHbix npoBOflOB, KOTopbie MoryT Bbi3BaTb KopoTKoe 3aMbiKaHne m noBpeflMTb 
ycMjiMTejib ， cm. Figure 7. BxoflHbie K/ieMMbi kojiohok npMHUMafOT 3aMmi^eHHbie kohum Ka6e^a 
MjiM pa3"beMbi-«6aHaHbi» Ha 4 mm. 


11.0 CafiBy$ep LEKTOR SUB 

LEKTOR SUB - 3to aKTUBHbin ca6Bycf)ep co BdpoeHHbiM ycmime^eM. Ha flHmqe ca6Bycf)epa 
HaxoflMTCJi nopi 中 a30MHBepTopa. npoBepbie, o6ecneHMBaK)T jim pe3MHOBbie onopbi 
flocTaTOHHoe paccToaHMe Me>Kfly no/ioM m BbixoflOM nopia ca6By0epa, TaK HTo6bi B03flyx Mor 
npoxoflMTb cbo6oaho. Ha 3aflHeM cieHKe ca6Byc|3epa HaxoflflTca opraHbi ynpaB/ieHna 
ycMjiMTe;ieM (cm. Figure 8), KOTopbie no3B0^5iK)T ocyinecTBjuiTb c/ieflyfomne (JyHKMMu: 

1) Pa3teMbi Line In L + R no3BOJiafOT noflcoeAMHUTb CTepeo ycmimejib min pecuBep c 
noMOLMbio RCA Ka6e^a (npoflaBaeMoro OTfle/ibHo). HacTponKn cf)a3bi “Phase ”， 
KpoccoBepa “Crossover” m rpoMKOCTM “Volume” cneflyeT fle/iaib b ca6By 中 epe_ fljia 
noflcoeflUHeHna curHa^a moxho TaioKe ncnojib30Baib bxoa LFE (cm. nyHKT 2). 

2) Pa3teMbi LFE In no3BO^?iK)T noflcoeflMHMTb pecuBep c noMOii^bK) RCA Ka6ejia 
(npoflaBaeMoro oTfle/ibHo). HacipoMKa KpoccoBepa "Crossover" flo^>KHa 6biTb 
cflenaHa b AV-pecMBepe. 

3) Abto ce/ieKTop pe>KMMOB： On: ca6Bycf)ep Bcer^a BK/ironeH, ec/in BbiK^fonaie/ib 
nmaHna (9) Haxoflmcji b nojioxeHMM On. Auto: ca6Byc|3ep BK/iJonaeTCJi npM 
o6Hapy>KeHMM CMrHa/ia Ha jinHetiHbix Bxoflax “Line In” (1 + 2). Ca6By 中 ep 
aBTOMaTMHecKn BbiK/iJonaeTC 只 nepe3 npn6jiM3MTe^bHO 20 MMHyT npn OTcyTCTBMM 
BxoflHoro CMrHa/ia Ha pa3teMax. Off: ca6By 中 ep BbiK/ironeH. 

4) PeryjinpoBKa ypoBHa rpoMKOCTu “Volume ”： HaHMHatiTe c HacipowKn 「pomkoctm Ba 山 ero 
ca6By 中 epa, TaK HTo6bi ypoBeHb 6aca coBna/i c ypoBHeM 3ByHa 圓 ochobhwx kojiohok 
(npn 3tom pynKa Crossover (5) flo/i>KHa HaxoflMTbca b cpeflHeM nojio>KeHHM, a 
nepeK/iioMaTejib 中 a3bi Phase (6) BbiciaBjieH Ha 180。). OTperyjinpyMTe ypoBeHb TaK, 
HTo6bi BK；iafl ca6By$epa CTa/i BecoMbiM m TOHHbiM 一 ho 6e3 m3jim 山 Hero 
flOMUHUpOBaHMfl. ECJIH Bbl yCTaHOBMTe ypoBeHb rpOMKOCTU CJIHUJKOM BblCOKMH, o6mee 
BneHauieHMe ot 3ByHaHM 只 MO>KeT 6biTb ncnopneHO ncKa>KeHM5iMM. noMHme 0 tom, 
hto pa3Me 叫 eHMe ca6Bycf)epa/MecTa ajiji npoc/iy 山 MBaHHJi nMeeT 6o/ib 山 oe b 门 M?mne Ha 
3ByKOBoe flaBjieHiie，KOTopoe Bbi ncnbiTbiBaeie. 

5) HacTpoMKM KpoccoBepa "Crossover": oiperyjinpyiiTe nepeKpbune no nacTOTe Mex^y 
ca6Bycf)epoM h ochobhidImm KOjioHKaMM, noBopaHMBaa pyMKy "Crossover" BjieBO m 
B npaBO flo Tex nop, noKa Bbi He yc/ibiiunTe, hto 6ac dan flociaTOHHO «MaAKMM, 
pOBHblM» M 6e3 «npOBaJ!OB». riOCJie 3T0M HaCTpOMKM BaM, B03M0>KH0, n0Hafl06HTC51 
e^e pa3 c/ierKa noflperyjinpoBaib rpoMKOCTb Volume (4). 

6) nepeicmoHaiejib 中 a3bi “Phase”， 0。 mjim 180。: Bbi6epme 中 a3y ca6Bycf)epa TaK, mo6bi 
comacoBaTb ee co 3ByK0M ochobhwx kojiohok b CMCTeMe — nonpo6yme 06a BapnaHTa, 
HTo6bi onpeflejimb, KaKoti m3 hmx flaeT ;iyH 山 3 中中 eKT. riocne stom HacTpoikM BaM, 
bo3mo>kho, noHaflo6mc5i eu\e pa3 noAperyjinpoBaTb KaK rpoMKOCTb Volume (4), TaK m 
nacTOTy pa3Ae/ia KpoccoBepa Crossover (5). 


7) Pa3teM ceieBoro Ka6e^5i nmaHna: npoBepbie, coBnaflaei jim Hanp 只 ) KeHMe, 
yKa3aHHoe nofl ceieBbiM pa3teMOM c Hanp 只 ) KeHweM b aneKTpoceTn. 

8) OTfle/ieHne fljia npefloxpaHmejia: Ecjim ca6By 中 ep He BK/ironaeTCJi, npoBepbie, He 
neperope/i jim npefloxpaHmejib. Ecjim oh neperope;i ， 3aMeHme ero Ha 
npeAOxpaHmejib tohho TaKoro >Ke Tuna. Ecjim >xe npefloxpaHmejib neperopaei 
HecKOJibKO pa3, 0TB63MT6 Ba 山 ca6By 中 ep b aBTopM30BaHHbm cepBuc-qeHTp. 

9) CeieBOM BbitoironaTejib “Power ”： BK/iJonaeT m BbiK/ironaeT ca6Byc|3ep. BbiK/ifonme 
ca6By 中 ep, ec/in He ncnojib3yeie ero fl/ime^bHoe BpeM^i. Bcerfla BbiK/ironaMTe 
ca6Bycj)ep npii n3MeHeHMM noAK/itoneHUM. 

10) Pafluaiop: He OTKpbiBatiTe! Octopo>kho - MO>KeT 6biTb rop 只 hmm! 

noflcoeflMHeHMJi ca6Byc|}epa k Baiueti CTepeo CMCTeMe min cucieMe OKpy>KaK) 山 ero 3ByKa, 
03HaK0Mbiecb c MHdpyKMMen Ha Ba 山 ycMJiMTe/ib CTepeo/OKpy>KaK)iMero 3ByKa, HTo6bi HaMTu 
Bbixofl Ha ca6By 中 ep min jiMHenHbm Bbixofl npeflycmimejifl. Ca6By 中 ep c/ieflyeT noflcoeflUH^Tb 
k ycMjinTe;iK) c noMo^bK) RCA Ka6e^5i (npoAaBaeMoro OTAe/ibHo). 

Cy 山 ecTByioT flBa ochobhux BapnaHTa noflcoeflUHeHna: 

A) noflcoeAMHeHMe ca6Byc|Depa k CTepeo ycmime^K) 

rioflcoeflMHMTe BbixoflHbie pa3teMbi CTepeo ycmimejui k BxoflaM "Line Input L + R” 

Ha ca6Byc|3epe. 

B) noflcoeflMHeHne ca6By 中 epa k ycM/iHTejiro OKpy>KaK)iMero 3ByKa (AV-pecnBepy) 
rioflcoeflMHMTe BbixoflHbie pa3teMbi ycmimejia oKpyxaio 山 ero 3ByKa (AV-pecnBepa) c 
0603 HaHeHHeM Sub/LFE k BxoflHOMy pa3teMy “LFE Input” Ha ca6By 中 epe. 

12.0 TEXHMHECKME XAPAKTEPMCTMKM 

B Ta6^nue 2 (Ha CTp. 30) Bbi Moxeie HamM 06 山 enpMHJiTbie TexHMHecKne xapaKTepucTHKM 
Haiunx aKycTunecKkix cucieM. OflHaKO c/ieflyeT noMHMTb, hto TexHMHecKMe xapaKTepucTMKM He 
MoryT CKa3aTb BaM, KaK b fleMCTBMTe^bHOCTM 6 yAyT 3ByMaTb kojiohkm. fljia Toro HTo 6 bi 
cpaBHmb pa3JinHHbie aKycTunecKne CMdeMbi, Mbi peKOMeHflyeM BaM noc/iyiuaTb mx m TOJibKo 
Torfla Bbi CMOxeie onpefle/iHTb, KaKne H3 hmx 3BywaT jiyniue. 


TABLE 2 . LEKTOR TECHNICAL SPECIFICATIONS 



LEKTOR 1 

LEKTOR 2 

LEKTOR 3 

LEKTOR 6 

LEKTOR 8 

LEKTOR LCR 

LEKTOR SUB 

Frequency Range 
+/- 3 dB [Hz] 

51- 27000 

49- 27000 

48- 27000 

47 - 27000 

38.5- 27000 

52- 27000 

31-180 

Sensitivity 

(2.83V/1m)[dB] 

84.0 

85.0 

88.0 

90.5 

89.5 

87.5 

- 

Nominal Impedance 
[ohms] 

8 

6 

6 

6 

6 

8 

20k 

Maximum 

SPL [dB] 

104 

106 

108 

110 

112 

109 

110 

Recommended Amp. 
Power [Watts] 

40-100 

25-100 

25-120 

30-150 

40-180 

25-120 

- 

Max Amplifier Power 
Output [Watt RMS] 

- 


- 


- 

- 

300 

Continous IEC Power 
Output [Watt RMS] 

- 


- 


- 

- 

180 

Crossover 

Frequencies [Hz] 

2900 

2700 

2800 

700/2900 

600/3500 

3200 

40-120 

Crossover Principle 

2-way 

2-way 

2-way 

2 1 / 2 -way 

3-way 

2-way 

1-way 

Soft Dome 

Tweeter [mm] 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

1 x28 

- 

Midrange Driver 
[inch] 

- 


- 


1x5 

- 


Low Frequency 
driver ⑻ [inch] 

1 x 4V 2 

1x5 

1 x6V 2 

2x6V 2 

2x8 

2x5 

1 xIO 

Enclosure Type 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass reflex 

Bass Reflex Tuning 
Frequency [Hz] 

56.0 

50.0 

47.5 

47.5 

36.0 

45.5 

34.5 

Connection 

1 叩 ut ⑻ 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

Single wire 

RCA 

Recommended 

Placement 

Wall/shelf/ 

(stand) 

Wall/shelf/ 

(stand) 

(Wall)/shelf/ 

stand 

Floor 

Floor 

Wall/shelf/above 

screen/below 

screen 

Floor 

Magnetic 

Shielding 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Standby Power 
Consumption [Watt] 

- 


- 


- 

- 

1,5 

Dimensions 

(HxWxD)[mm] 

260x146 

x211 

310x176 

x221 

387x200 

x255 

929x207 

x285 

1059x251 

x370 

600x172 

x175 

355x310 

x394 

Dimensions 
(HxWxD) [inches] 

10.2x5.7 

x8.3 

12.2x6.9 

x8.7 

15.2x7.9 

xIO.O 

36.6x8.1 

xll.2 

41.7x9.9 

X14.6 

23.6x6.8 

x6.9 

14.0 x 12.2 x 
15.5 

Accessories 

Manual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
bumpers, 

M8 spikes 

Manual, rubber 
bumpers, 

M8 spikes 

Manual, rubber 
bumpers, wall 
bracket included 

Manual, rubber 
feet, mains 
cable included 

Weight [kg/lb] 

3.1/6.8 

4.1/9.0 

6.4/14.1 

14.2/31.3 

24.2/53.4 

7.0/15.4 

14.5/32.0 

Finishes 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 

Vinyl/Light 
walnut, black 


All technical specifications are subject to change without notice. 



































